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1 YLEISTA

Rakentamislaki 17.4 § Rakennusjarjestys

Rakennusjarjestyksessa olevaa maaraysta ei saa soveltaa, jos yleis- tai asemakaavassa taikka
Suomen rakentamismaarayskokoelmassa julkaistussa maarayksessa maarataan asiasta toisin.

1 § Rakennusjarjestyksen tehtava ja tavoite

Rakentamista kunnissa ohjaavat rakentamislaki ja alueidenkayttélaki (entinen maankayttd- ja
rakennuslaki) seka joukko muita alueiden kayttamista ja rakentamista koskevia saannoksia ja
maarayksia. Lisaksi kunnassa on noudatettava tdaman rakennusjarjestyksen maarayksia, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismaarayskokoelmassa
ei ole asiasta toisin maaratty.

Rakennusjarjestyksella annetaan paikallisista oloista johtuvia maarayksia ja ohjeita, joilla ohjataan
maankayttda ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistamiseksi ja kulttuuri-
ja luonnonarvojen huomioimiseksi seka hyvan, terveellisen ja viihtyisan elinymparistén
toteuttamiseksi ja sailyttamiseksi.

2 § Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi antaa alueellisia tai koko kuntaa
koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettava alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin
erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestavaa rakentamista.

3 § Rakennusvalvontaviranomainen

lisalmen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen tekninen
jaosto tai kulloinkin maaratty toimielin. Toimielimen ja sen alaisten viranhaltijoiden tehtavista ja
paatosvallan siirtamisesta maarataan kaupungin hallintosdannossa.

4 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkoluvat ja -lausunnot

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoittuu arvokkaaseen ymparistdon tai suojeltuun kohteeseen
tai hankkeessa on muita erityispiirteita, tulee hyvissa ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymista
selvittdd yhdessa rakennusvalvonnan kanssa eri tahojen lausuntotarpeet ja mahdolliset
toimenpidetta rajoittavat tekijat seka muiden lupien tarve.

Rakennushanketta suunnitellessa on huomioitava muinaismuistolaki. Kiinteat muinaisjaannokset
ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja riippumatta siitd, onko kohde merkitty kaavaan tai
rekisteriin. Suojelu on otettava huomioon myds rakentamisluvasta vapautetuissa hankkeissa.
Muinaisjaannostd mahdollisesti koskevassa hankkeessa tarvittavat selvitykset ja menettelyt
selvitetaan alueellisen vastuumuseon kanssa.



Maanteiden ja rautateiden laheisyyteen rakennettaessa on otettava huomioon niitéd koskevan
lainsdadannon asettamat rajoitukset ja maaraykset.

Sahkonjakeluverkon laheisyyteen rakennettaessa tulee ottaa huomioon vaaditut suojaetaisyydet.
Tarvittaessa verkkoyhtiolta tulee pyytaa lausunto.

Asunto-osakeyhtidissa tehtaville luvanvaraisille toimenpiteille tulee paasaantodisesti olla taloyhtion
kirjallinen suostumus.

5 § Maaritelmia soveltamisesta

Asuinpientaloilla tarkoitetaan rivitaloja, kytkettyja pientaloja, yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja.

Katos on rakennelma, jonka yhteenlasketuista seinapinta-aloista on ulkoilmaan avointa vahintaan
30 %. Katoksen pinta-alaan lasketaan sen katettu pinta-ala raystaineen.

Kerrosalaan lasketaan rakennuksen kaikkien kerrosten pinta-alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan
laskettuina seka se kellarikerroksen tai ullakon pinta-ala, johon sijoitetaan tai voidaan sijoittaa
(tilojen ominaisuuksista paatellen) rakennuksen paaasiallisen kayttétarkoituksen mukaisia tiloja.
Kerrosalaan lasketaan vahintdan 160 cm korkeat tilat. Kerrosalaa voi olla vain rakennuksessa.

Rakennelmalla tarkoitetaan kevytrakenteista ja siirtokelpoista rakennuskohdetta, kuten pienet (alle
15 m?) vajat, kasvihuoneet, kesakeittiot, leikkimokit, jatesuojat seka laitteita, kuten
puistomuuntamot. Edelld mainitut kohteet ovat rakennelmia vain, jos ne eivat tayta rakentamislain
2 §:ssa tarkoitetun rakennuksen tunnusmerkkeja. Kohteen pieni koko tai kerrosalaan laskettavan
tilan puuttuminen ei yksin ratkaise luokittelua. Rakennelma ei muodosta kerrosalaa eika kayta
rakennusoikeutta.

Rakennuksella tarkoitetaan erillista, kiinteda, paikallaan pysytettavaksi tarkoitettua, omalla
sisdankaynnilld varustettua kohdetta, joka sisaltda katettua ja seinien erottamaa tilaa.

Rakennuskohteella tarkoitetaan rakennusta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ympardivaan
alueiden kayttoon ja jonka toteuttamisessa on otettava huomioon olennaisia teknisia vaatimuksia,
seka erityista toimintaa varten rakennettavaa aluetta, josta aiheutuu vaikutuksia sitd ymparoivien
alueiden kaytolle.

Rakennuspaikka muodostuu samaan kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten (yleensa
asuinrakennus, sauna, muut talousrakennukset) muodostamasta pihapiiristd. Rakennuspaikasta
kaytetdan asemakaava-alueilla nimitysta tontti ja muilla alueilla rakennuspaikan muodostaa
yleensa tila, maaraala tai muu vastaava maa-alue.

Ranta-alue on rantavyohyketta leveampi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tukeutuva
rakentaminen vaatii jarjestamista, ja se ulottuu niin pitkalle kuin rakentaminen tukeutuu vesiston
kayttéon tai vetovoimaan. Ranta-alueen laajuus maaraytyy alueidenkayttélain 72 §:n ja paikallisten
olosuhteiden perusteella tapauskohtaisesti. Ranta-alue ulottuu yleensa ohjeellisena enintaan 200
metrin etaisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rantavyohyke on ranta-alueeseen kuuluva kaistale, joka on lahinna rantaa. Rantavydhyke ulottuu
rantaviivasta sisdmaahan pain noin 100 metrin etaisyydelle, ellei rannan olosuhteista muuta johdu.
Rantavybhyke vastaa syvyydeltdan aluetta, jolle rantarakentamista koskevien rajoitusten katsotaan
ulottuvan.



Saunarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka kerrosalasta yli puolet on saunomista
palvelevia tiloja. Saunarakennuksessa voi olla takka, mutta ei saa olla ruuanlaittomahdollisuutta.

Sivuasunnolla tarkoitetaan erillistd asuinrakennusta, joka sijoittuu paarakennuksen kanssa
yhteiseen pihapiiriin. Sivuasunnosta ei voi muodostaa omaa rakennuspaikkaa.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka kaytto edellyttaa erityisia toimenpiteita kuten
teiden, vesijohdon tai viemarin rakentamista tai jonka rakentaminen aiheuttaisi merkittavia
ymparistovaikutuksia. Suunnittelutarvealuetta koskevia sdanndksia sovelletaan myos sellaiseen
rakentamiseen, joka ymparistovaikutusten merkittavyyden vuoksi edellyttda tavanomaista
lupamenettelya laajempaa harkintaa.

Tassa rakennusjarjestyksessa kaytetyilla kasitteillad kaupunkikuva ja kaupunkitila tarkoitetaan
rakennettua ymparistda ja julkisia ulkotiloja yleistermeina. Kasitteilla ei tarkoiteta kunnan
kuntamuotoa.

2 RAKENNUSKOHTEEN RAKENTAMINEN

6 § Rakennuskohteen sopeutuminen ymparisto- ja kaupunkikuvaan
rakennuspaikoilla ja yleisilla alueilla

6.1 Yleiset maaraykset

Rakennuskohteen tulee sopeutua ympardivan alueen ominaispiirteisiin ja yleisesti noudatettuun
rakennustapaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, varityksen, valaistuksen seka
julkisivun jasentelyn osalta.

Rakennuskohteen tulee muodostaa ymparisto- ja kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen seka alueen
luonto-, maisema- ja historialliset arvot huomioon ottava kokonaisuus.
6.2 Tekniset laitteet julkisivussa

Julkisivuissa nakyvat ilmanvaihtokonehuoneet, niihin liittyvat laitteet ja kanavat sekad muut tekniset
laitteet, kuten aurinkokeraajat ja ilmalampdépumput, on suunniteltava kaupunkikuvaan, maisemaan
ja rakennukseen sopeutuviksi. Tekniset laitteet tulisi sijoittaa pois katukuvasta ja naapurin
paanakymasta, mikali se on teknisesti mahdollista.

6.3 Korjausrakentaminen

Rakennuskohteen julkisivujen korjaus- ja muutostoissa tulee pyrkia vaalimaan rakennuskohteelle
ominaista tyylia ja piirteita.

7 § Rakennuskohteen sijoittaminen rakennuspaikalle

7.1 Yleiset maaraykset

Tulisijallisen tai merkittavasti palokuormaa sisaltavan katoksen (esim. auto- ja grillikatos)
etaisyyden tulee olla vahintdan nelja (4) metria omista rakennuksista ja naapurin rajasta.

Savusaunaa tai muuta palovaarallista rakennuskohdetta, kuten viljankuivaamoa, ei saa sijoittaa 15
metria lahemmaksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikd 20 metria |lahemmaksi
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rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla. Suojaetaisyys tulee huomioida
myos oman kiinteistén rakennuksiin.

Rakennuskohde tulee sijoittaa naapurin rajasta ja muista rakennuksista palomaaraysten
edellyttdamalla tavalla.

7.2 Erityismaarays asemakaava-alueilla

Asemakaava-alueella rakennuksen ja katoksen tulee sijoittua rakennusalalle, mikali rakennusala
on kaavassa maaritelty.

8 § Rakennuskohteen korkeusasema

8.1 Yleiset maaraykset

Rakennettaessa epatasaiselle tai viettavalle rakennuspaikalle rakennus tulee sijoittaa maaston
olosuhteet huomioiden niin, ettd maaston leikkaukset ja taytét minimoidaan.

Jos sokkeli tai terassi jaa maastollisista syista korkeaksi, se tulee sopeuttaa ymparistoon.

Rakennuskohteen perustamissyvyytta ja alinta lattiakorkeutta maariteltdessa on otettava huomioon
viemariverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus seka perustusten
kuivatusmahdollisuus.

8.2 Erityismaaraykset asemakaava-alueilla

Rakennuskohteen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympariston
korkeusasemiin seka katukorkeuteen ja -liittymaan ja muuhun kuntatekniikkaan.

Paapiirustusten asemapiirustuksessa tulee esittaa riittdvalla tarkkuudella tontin ja ympardivan
alueen olemassa olevat ja suunnitellut korkeudet (esim. maanpinnan korkeudet, sokkeli- ja
katukorkeudet).

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemuksen arvioimiseksi edellyttda luvanhakijalta, etta
tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema
merkitaan tontille, kun lupahakemusta kasitellaan.

9 § Tontin rajan ylittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle

9.1 Rakennuksen vahaiset ylitykset yleisille alueille

Mikali rakennus voidaan asemakaava-alueella sijoittaa kadun vastaiselle tontin rajalle, rakennus ja
sen rakennusosat saavat ulottua tontin rajan yli katualueelle tai erityisesta syysta muulle yleiselle
alueelle. Tontin rajan ylittdmiselle on saatava alueen omistajan suostumus.

Rakennuksen vahaiset ylitykset muille yleisille alueille

1) rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 2,0 metrin syvyyteen saakka 1,0 metria
ja maanpinnasta 2,0 metria syvemmalla olevat perustusrakenteet 2,0 metria

2) erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat
1,0 metrilld. Julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen paasisaankaynnin katos voi ulottua kevyen
likenteen vaylalle enemmankin. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava vahintdan 3,0 metria

3) tekniset laitteet, ulkoseinan lisaeristys, ulkoporras tai -luiska enintaan 0,6 metria
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4) olemassa olevan rakennuksen uudet portaat tai luiska enintdan 0,6 metrilla, milloin uudet
portaat ovat tarpeelliset rakennuksen toimintojen muuttuessa ja portaita ei voida ilman
kohtuuttomia vaikeuksia ja kustannuksia rakentaa tontille.

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen esteettdémalle kaytoélle, hoidolle tai
kunnossapidolle eikd ymparistdlle tai naapureille.

9.2 Rakennukseen kiinnitettavan vahaisen laitteen, suojan ja katoksen
vahaiset ylitykset yleisille alueille

Rakennukseen kKiinnitettavat laitteet, suojat ja katokset saavat ulottua katualueelle tai muulle
yleiselle alueelle

1) myynti-, tiedotus- ja mainoslaite enintaan 1,0 metria
2) ikkuna- ja ovimarkiisit seka terassien aurinko- ja sadesuojat ja katokset enintdan 2,0 metria
Vapaan alikulkukorkeuden on oltava vahintaan 3,5 metria.

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kaytélle ja kunnossapidolle eika
ymparistolle tai naapureille.

10 § Maanalainen rakentaminen

Maan alle rakennettaessa on selvityksin varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta
ymparistdssa jo olemassa olevien maanpaallisiin eikd maanalaisiin rakenteisiin ja johtoverkostoihin
ja niiden kayttoturvallisuuteen.

11 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkinta

11.1 Yleiset maaraykset

Rakennetun rakennuspaikan omistajan tai haltijan tulee asettaa kadulta, muulta liikennevaylalta ja
tontin sisaiselta liikennealueelta ndkyvaan paikkaan riittdvan korkea osoitemerkinta (vahintaan
10x16 cm) ja mahdollinen porrashuoneen tunnus, joka selkedsti erottautuu taustastaan.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, liikennevaylaan tai tontin sisaiseen likkennealueeseen taikka sen
valittémaan laheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava rakennuspaikalle
johtavan ajovaylan alkupdahan ja lisaksi tarpeen mukaan tuloreitin varrelle.

11.2 Erityismaaraykset asemakaava-alueilla

Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on molempien katujen puolelle asennettava
kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero. Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on
mahdollisuuksien mukaan valaistava.

12 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus

Kiinteistdn valaistusjarjestelyissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten,
etta ne lisdavat alueen turvallisuutta ja viihtyvyytta, mutta eivat tarpeettomasti ja haitallisesti luo
ymparistdéonsa hairidvaloa.
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Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen ymparistédn, ominaispiirteisiin ja kaupunkikuvaan.

13 § Mainos- ja tekniset laitteet

13.1 Yleiset maaraykset

Kiinteistolle sijoitettavan laitteen muodon, varityksen ja rakenteen tulee sopeutua rakennukseen ja
ymparistoon.

Laite on kiinnitettava tukevasti eikd se saa haitata yleisen alueen kaytt6a ja kunnossapitoa.
Laitteet on pidettava kunnossa. Rikkindiset laitteet on joko korjattava tai poistettava valittomasti.

Maantien kayttajille tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen ilmoitusvelvollisuus ja sitéd koskevat
poikkeukset maaraytyvat liikkennejarjestelmasta ja maanteistd annetun lain mukaan.
13.2 Valaistut laitteet

Laitteen valoteho ei saa olla merkittavasti voimakkaampi kuin ympariston valaistus.

Laite ei saa aiheuttaa estohaikaisya tai syttya ja sammua toistuvasti pimealla eika sen naytolla saa
esittda voimakkaasti valkkyvia kuvia.

13.3 Siirrettavat laitteet

Laitetta ei saa sijoittaa suojatien jatkeelle.

Siirrettavia mainoslaitteita ei saa sijoittaa jalankulkuun varatuille alueille, ellei vapaan kulkutilan
leveydeksi jaa vahintaan 1,2 metria.

Katu-, tori- ja muulle yleiselle alueelle ei saa sijoittaa siirrettavia myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita
siten, ettd ne vaarantavat turvallisuutta, haittaavat kadun kayttamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa
tai pelastustoimia tai ovat pysakdinnin esteena.

3 ERITYISET MAARAYKSET RAKENTAMISESTA
ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

14 § Suunnittelutarvealueen maarittaminen

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka kayttéon liittyvien tarpeiden tyydyttdmiseksi on
syyta ryhtya erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemarin rakentamiseen taikka
vapaa-alueiden jarjestamiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia sdannoksia sovelletaan myos
sellaiseen rakentamiseen, joka ymparistdvaikutusten merkittdvyyden vuoksi edellyttaa
tavanomaista lupamenettelya laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa sijoittamisen edellytykset arvioidaan rakentamisluvan
yhteydessa rakentamislain 46 §:n mukaisesti. Sijoittamisen edellytykset voidaan arvioida myds
erillisella sijoittamisluvalla hakijan hakemuksesta ennen rakentamisluvan hakemista.
Suunnittelutarpeesta ranta-alueella saadetaan alueidenkayttolain 72 §:ssa.
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Edella olevan lisaksi suunnittelutarvealueeksi maaratadan vedenhankinnan kannalta tarkeat seka
muut vedenhankintakayttéon soveltuvat (1- ja 2-luokka) pohjavesialueet. Suunnittelutarvealue on
voimassa 10 vuotta rakennusjarjestyksen voimaantulosta.

15 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

15.1 Yleiset maaraykset

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperaltaan sovelias
seka pinta-alaltaan rakentamiseen riittava.

15.2 Selvitysvaatimukset

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on selvitettava etukateen, soveltuuko kiinteistd rakentamiseen,
kun otetaan huomioon suojelulliset, historialliset ja luontoarvot seka ennusteet muuttuvista ilmasto-
olosuhteista.

15.3 Rakennuspaikan pinta-alaa koskevat maaraykset

Uuden rakennuspaikan vahimmaispinta-ala asemakaava-alueiden ulkopuolella ja yleiskaava-
alueilla, joissa ei ole rakennuspaikan kokoa koskevaa maaraysta:

1) 5000 m?, yleensa
2) 5000 m?, ranta-alueet, rantaviivan vahimmaispituus on 40 metria

3) 3000 m?, vesihuoltoverkostoon (vesi- ja jatevesiverkosto) liitettdvissa oleva rakennuspaikka
lukuun ottamatta ranta-alueen suunnittelutarvealueita

Pinta-alavaatimus ei koske tilaa, joka on aikaisemmin rakentamalla muodostettu kyseisenlaiseksi
rakennuspaikaksi. Rakennuspaikan pinta-alan vahimmaisvaatimus ei koske uudelleen
rakentamista, korjaus- ja muutosrakentamista eika vahaista lisarakentamista, jos rakennuspaikka
pysyy samana ja rakentamisluvan mydntamisen edellytykset ovat muutoin olemassa.

Saareen, jonka pinta-ala on alle 1 ha, ei voida muodostaa uutta rakennuspaikkaa.

15.4 Muuta rakennuspaikkaa koskevat maaraykset

Muuhun kuin asuinkayttéon tarkoitetun rakennuspaikan muodostamisessa on huomioitava muun
muassa rakennuspaikan kayttétarkoitus, rakentamisen maara, sallittu rakennusoikeus ja
pihajarjestelyt.

16 § Rakennusoikeus, rakennuskohteiden koko ja kayttotarkoitus

16.1 Pysyvaan asumiseen tarkoitettu asuinrakennuspaikka

Asuinrakennuspaikalle on sallittua rakentaa yksi (1) enintdan kaksiasuntoinen asuinrakennus seka
paarakennusta palvelevia talousrakennuksia. Asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Asuinrakennuspaikalle saa liséksi rakentaa rantavydhykkeen ulkopuolella samaan pihapiiriin
kuuluvan yhden kerrosalaltaan alle 50 m2:n suuruisen yksiasuntoisen ja paarakennukselle
alisteisen sivuasunnon.
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Asuinrakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintdan 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta.
16.2 Loma-asumisen rakennuspaikka ranta-alueella ja saarissa

Loma-asumiseen tarkoitetulle rantarakennuspaikalle on sallittua rakentaa yksi (1) enintaan
yksiasuntoinen vapaa-ajan asuinrakennus talousrakennuksineen. Vapaa-ajan asuinrakennuksen
suurin sallittu kerrosluku on 2.

Lupaa edellyttavien talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia, sopusuhtaisia ja
paarakennukseen nahden alisteisia.

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikan rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintaan 10
% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintdan 300 m2.

Saaressa olevan vapaa-ajan asuinrakennuspaikan rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala saa
olla enintdan 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintdan 200 m2. Saareen, jonka pinta-

ala on vahintdan 10 ha ja jolle on ajoneuvotieyhteys, sovelletaan edellisen kappaleen maaraysta.
16.3 Loma-asumisen rakennuspaikka muualla kuin ranta-alueella

Loma-asumiseen tarkoitetulle ranta-alueen ulkopuolella sijaitsevalle rakennuspaikalle on sallittua
rakentaa yksi (1) enintdan yksiasuntoinen vapaa-ajanasuinrakennus talousrakennuksineen.
Vapaa-ajan asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 2.

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikan rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintaan 10
% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintadan 300 m2.

16.4 Muut rakennuspaikat ranta-alueen ulkopuolella

Muilla kuin kohdissa 16.1-16.3 seka 17.1-17.3 mainituilla rakennuspaikoilla rakennettavaksi
sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintdan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintaan
500 m2.

16.5 Kellari- ja ullakkotilojen rakentaminen

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa rakennuksen paaasiallisen kayttétarkoituksen mukaisia tiloja
sijoittaa maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikali rakennus korkeusasemansa ja
julkisivunsa suhteen sopeutuu rakennuspaikan maastomuotoihin sekad ymparistéon.

17 § Rakentamisen maara maatilarakentamisessa

17.1 Rakentamisen maara

Maatilan tilakeskuksen rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala saa olla
enintdan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Maarays ei koske maatilan tuotantorakennusten
rakentamista.

17.2 Asuinrakentaminen

Maatilalle saa rakentaa yhden (1) enintdan kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen
talousrakennuksineen.

Edelld mainitun lisaksi toiminnassa olevan maanviljelystilan rakennuspaikan yhteyteen saa
rakentaa toisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen.
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17.3 Muu rakentaminen maatilalla

Maatilalle sallitun rakennusoikeuden lisaksi saa rakentaa muualle kuin ranta-alueelle liitannais- tai
sivuelinkeinoihin liittyvia rakennuksia ehdolla, ettd maatila soveltuu tarkoitettuun toimintaan ja on
rakentamiseen riittavan suuri.

Majoitus- ja matkailurakennusten rakentaminen kaavoittamattomalla ranta-alueella edellyttaa
myonteistd poikkeamislupaa rannan suunnittelutarpeesta.

18 § Elainsuojat ym. muualla kuin maatilalla

18.1 Rakentamisen maara

Asuinrakennuspaikalle saa rakentaa 2—3 hevosen tai ponin tallin, mikali rakennuspaikalla on
rittdvat ulkotarha- ja laidunalueet ja rakennuspaikka soveltuu tarkoitukseen.

Elainsuojan (esim. talli, navetta tai lampola) rakentaminen edellyttaa, etta rakennuspaikalla on
osoitettavissa riittavasti tilaa eldinten ulkoilulle (esim. ulkotarha, jaloittelualue tai laidunalue) seka
paikka lannan varastoinnille.

18.2 Etaisyysvaatimukset

Eldinsuojan, maneesin, lantalan, lietesailion ja ulkotarhan vahimmaisetaisyyden asutuksesta,
paivakodista, koulusta tai muusta hairiintyvasta kohteesta tulee olla vahintaan 100 metria.

Rakentamislupaa edellyttavien rakennuskohteiden tulee sijoittua vahintaan 50 metrin etaisyydelle
naapurin omistamasta tai hallitsemasta maasta, 10 metrin etaisyydelle valtaojasta tai norosta, 50
metrin etaisyydelle talousvesikaivosta ja 100 metrin etaisyydelle vesistosta.

Elaintenpidossa on lisaksi noudatettava ymparistonsuojelulainsaadantdéa (mm. valtioneuvoston
asetusta eraiden maa- ja puutarhataloudesta peraisin olevien paastojen rajoittamisesta) seka
Ruokaviraston ja ymparistéterveysvalvonnan ohjeita.
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4 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA

19 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueille

Ranta-alueen maaritelma

Ranta-alueen ja rantavyohykkeen laajuus maaraytyy alueidenkayttélain 72 §:n ja paikallisten
olosuhteiden perusteella tapauskohtaisesti. Ranta-alue voi ulottua rantavyéhyketta laajemmalle.

Alueidenkayttolaki 72 § Suunnittelutarve ranta-alueella

Meren tai vesiston ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyohykkeelle ei saa rakentaa
rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti maaratty yleiskaavan tai sen osan kayttamisesta rakentamisluvan myontamisen
perusteena.

Rakentamislupaa edellyttdvan rakennuksen tulee olla varisavyltaan hillitty ja maisemaan
sopeutuva. Rakentamisessa tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen.

Rakennuspaikalla tulee rantavyéhykkeen puusto ja kasvillisuus paaosin sailyttaa ja vain
harventaminen on sallittua. Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla
vahintaan 40 metria.

Rakennuksen etaisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, etta
maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy. Alueen luonnonmukaisia
maastonmuotoja ei saa muuttaa louhimalla, pengertamalla tai kaivamalla.
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20 § Lupaa edellyttavan rakennuskohteen korkeusasema ranta-
alueilla ja muilla alavilla alueilla

Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ymparistoopas 2014

Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa
kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Tulvakorkeuden lisaksi tulee ottaa huomioon vesiston
ominaispiirteista ja rakennuksen kayttotarkoituksesta johtuva lisdkorkeus.

Suositus sisavesien rannoille:

Alimman rakentamiskorkeuden maarittamisessa lahtokorkeus on keskimaarin kerran 100
vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisatdan harkinnanvarainen rakennustyypista seka
kunkin vesiston ominaispiirteista ja aaltoiluvarasta johtuva lisdkorkeus.

20.1 Yleiset maaraykset

Rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskinhallinta on muutoin
varmistettava.

Rakennettaessa ranta-alueilla on rakennushankkeeseen ryhtyvan otettava huomioon vedenpinnan
korkeusvaihtelut riittdvan suurella varmuudella. Rakennuksen korkeusasemaa maaritettdessa tulee
ottaa huomioon myds rakennuksen kayttdtarkoitus, rakennustapa ja vesistén ominaispiirteista
johtuva lisdkorkeus (esim. jaan tydntyminen rantaan ja veden aaltoiluvaikutus).

20.2 Maaraykset alimmista rakentamiskorkeuksista

Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenteet (lattia) tulee olla vahintdan 1 metrin ylavesirajaa
korkeammalla (sdanndsteltyjen vesistdjen ylaraja + 1 m ja sddnndstelemattdmien vesistdjen
ylaraja HW50 + 1 m). Tulvaherkkien tai sdanndsteltyjen vesistojen ylavesirajan selvittaa
rakennushankkeeseen ryhtyva ja se on esitettava hankkeen suunnitelmissa. Mikali ylavesiraja ei
ole tiedossa, tulee rakentamisen vaatimukset arvioida tapauskohtaisesti.

Alueellinen elinvoimakeskus on maaritellyt ranta-alueille alimmat suositeltavat
rakentamiskorkeudet vedelle alttiille rakenteille.

21 § Vahimmaisetaisyydet rantaviivasta

Ranta-alueelle tulee jattaa keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vahintaan 10 metrin
levyinen puustoinen vihervydhyke, jota on tarvittaessa tdydennettava istutuksin, eika talle
suojavydhykkeelle saa sijoittaa rakennuskohteita.

Rakennuskohteen etaisyys keskiveden korkeuden maarittdmasta rantaviivasta:

e vahintdan 50 metrid, rakennus, jonka kerrosala on yli 150 m?

e vahintdan 30 metrid, rakennus, jonka kerrosala on enintaan 150 m?

e vahintdan 20 metria, talousrakennus, jonka kerrosala on 30-50 m? (liséksi sallitaan
katettuja kuisteja 50 % kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintdan 4,0 metria
(mitattuna sokkelin ylapinnasta)

Rannan suojavyohykkeelle voi sijoittua rakennuspaikkakohtainen venevaja, jonka rakennusala on
enintdan 30 m? ja harjakorkeus enintdan 2,5 m. Venevaja tulee sijoittaa paaty rantaviivaan pain.
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5 RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS

Rakentamislupaa edellyttivit rakentamislain perusteella (RakL 42 §)

Uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyttaa rakentamislupaa, jos kohde on:
1) asuinrakennus;

2) kooltaan vahintaan 30 nelidmetria tai 120 kuutiometria oleva rakennus;

3) kooltaan vahintaan 50 nelidmetria oleva katos;

4) yleisérakennelma, jota voi kayttaa yhta aikaa vahintaan viisi luonnollista henkil6a lukuun
ottamatta enintaan kolme kuukautta paikallaan pidettavaa tapahtumarakennetta;

5) vahintaan 30 metria korkea masto tai piippu;
6) vahintaan 2 nelibmetrin suuruinen valaistu mainoslaite;
7) energiakaivo;

8) erityista toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sita ymparoéivien
alueiden kaytolle.

Uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyttaa rakentamislupaa myds, jos rakentamisella on
vahaista merkittdvampaa vaikutusta alueiden kayttéon, kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintédn tai ymparisténakokohtiin, rakentaminen edellyttaa viranomaisvalvontaa
olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi tai rakennusvalvonnan on
tarpeen valvoa rakennuskohteen rakentamista yleisen edun kannalta. Rakentamislupa ei
kuitenkaan ole tarpeen, jos toimenpide perustuu alueidenkayttélain mukaiseen
katusuunnitelmaan, liikennejarjestelmasta ja maanteista annetun lain mukaiseen hyvaksyttyyn
tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyvaksyttyyn ratasuunnitelmaan. Kunta voi
rakennusjarjestyksessa kuitenkin maarata, ettad rakentamislupaa ei kunnassa tai sen osassa
tarvita tdssa momentissa tarkoitettuun rakentamishankkeeseen, jos rakentamishanketta
voidaan pitaa vahaisena.

Rakentamislupa tarvitaan myds sellaiseen korjaus- ja muutostydéhén, joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen, sekd rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan
tilan lisddmiseen. Rakennuskohdetta korjattaessa rakentamislupa tarvitaan, jos korjaus
kohdistuu vahaista merkittdvammassa maarin toimenpidealueessa todetun terveyshaitan
poistamiseen, toimenpidealueen kantava rakenne on vaurioitunut tai korjaustoimenpiteet voivat
vaarantaa rakennuskohteen terveellisyyden ja turvallisuuden taikka korjaamisella on
merkittavaa vaikutusta kaupunkikuvaan, maisemaan tai kulttuuriperintédn. Rakentamislupa
tarvitaan myos korjaamiseen, joka kohdistuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin.
Rakentamislupa tarvitaan aina, jos:

1) korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittavaa vaikutusta rakennuksen
suojeltavalle tai rakennustaiteelliselle arvolle;

2) rakennuksen vaippaan tai teknisiin jarjestelmiin liittyvalla korjaus- tai muutostyoélla voidaan
vaikuttaa merkittavasti rakennuksen energiatehokkuuteen taikka energia- ja
ymparistovaikutuksiin rakennuksen koko elinkaaren aikana;
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22 § Rakentamisen luvat

Rakentamislaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus.
Rakentamislaissa mainitut lupatyypit ovat:

e rakentamislupa

e sijoittamislupa

e puhtaan siirtyman sijoittamislupa

e maanpuolustukselle tarkean tuotantolaitoksen sijoittamislupa
e maisematydlupa

e poikkeamislupa

e purkamislupa

Purkamislupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vahaisen rakennuksen
purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettava historiallisesti merkittdvana tai rakennustaiteellisesti
arvokkaana tai tallaisen kokonaisuuden osana. Tall6in hanke kasitellaan purkamisilmoituksella.

22.1 Rakentamislupa

Rakentamislain 42 §:n mukaiset rakentamislupaa edellyttavat toimenpiteet on esitetty edella
olevassa laatikossa.

Vaikka hanke ei edellyttaisi rakentamislupaa, on sen taytettava rakentamiseen liittyvat maaraykset
koskien mm. rakennusoikeutta, turvallisuutta, palomaarayksia, ymparistoon soveltuvuutta ja
sijoittamista rakennuspaikalla. Rakentamisen on oltava ymparistoon sopivaa, kooltaan ja
sijainniltaan voimassa olevan kaavan ja rakennusjarjestyksen mukaista seka tayttaa vaatimukset
rakennuksen vahimmaisetaisyydestd mm. toisiin rakennuksiin, teihin, rakennuspaikan rajoihin ja
vesistoon.

22.2 Maisematyolupa

Maisematydluvan tarpeesta ja sitéa koskevista poikkeuksista sdadetdan rakentamislain 53 §:ssa.

Kunta voi antaa tarkempia ohjeita siita, milloin toimenpide katsotaan siina maarin vahaiseksi, ettei
maisematydlupa ole tarpeen.

23 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja
niita koskevat maaraykset

23.1 Yleismaaraykset

RakL 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vahaisina hankkeina pidetaan seuraavat ehdot tayttavia
rakentamiskohteita, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

Tien laheisyydessa toteutettavassa hankkeessa on otettava huomioon tiealue, suoja- ja
nakemaalueet seka tarvittavat tienpitajan luvat, suostumukset ja muut lakisaateiset menettelyt.

Taman pykalan mukaiset vapautukset eivat koske rakentamislain 42 §:n 1 momentin nojalla
luvanvaraista hanketta. Kohdissa 23.10, 23.11 ja 23.13 tarkoitettu paikallinen lupavapautus ei
pohjavesialueella koske hanketta, jonka pohjavesivaikutukset tai niiden hallinnan edellyttama
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viranomaisvalvonta tayttavat rakentamislain 42 §:n 2 momentissa saadetyt luvan tarpeen
edellytykset.

23.2 Aidat ja niiden tukimuurit

Aidan ja tukimuurin materiaali, muoto ja varisavyn tulee olla alueelle ominainen ja soveltua
maisemaan ja kaupunkikuvaan.

Aita ei saa muodostaa nakemaestetta kadulle tai tielle.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu tonttien valisen aidan rakentaminen Kiinteistdjen rajalle, kun
tonttien haltijat ovat yhdessa sopineet tonttien valisen aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta ja
kun

1) asuintonttien aidan enimmaiskorkeus tukimuureineen on 1,5 metria, josta tukimuurin
enimmaiskorkeus on 0,7 metria

2) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmaiskorkeus on 2,5 metria
3) muiden tonttien aidan enimmaiskorkeus on 2,0 metria

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kokonaan tontin puolelle sijoittuva katuun, puistoon ja muuhun
yleiseen alueeseen rajoittuva aidan rakentaminen, kun kadun tai tien vastainen aita ei aiheuta
nakemaestetta ajotielle ja

1) kadun, puistoa ja muita alueita vastaisen aidan enimmaiskorkeus tukimuureineen on 1,5 metria
2) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmaiskorkeus on 2,5 metria
3) muiden tonttien aidan enimmaiskorkeus on 2,0 metria

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja kohteita tai arvokkaita kulttuuriymparistoja.

23.3 Tukimuurit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu tukimuurin rakentaminen kiinteistojen rajalle naapurikiinteiston
omistajan tai haltijan suostumuksella, kun tukimuurin korkeus on enintaan 0,7 metria.

23.4 Aurinkosahkojarjestelmat

Aurinkosahkdjarjestelmien tulee sopeutua rakennukseen siten, etteivat ne heikenna
kaupunkikuvaa. Paneelin pinta ei saa aiheuttaa ymparistoon hairitsevia heijasteita.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuksen (pois lukien suojelurakennukset) katolle, seinélle
tai rantavydhykkeen ulkopuolella rakennuspaikan yhteyteen sijoitettava paneelikentta tai
aurinkokeraimet, kun paneelien kokonaispinta-ala on alle 50 m2. Rantavydhykkeella
luvanvaraisuudesta on vapautettu kokonaispinta-alaltaan alle 10 m? paneelikentat ja
aurinkokeraimet.

Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriymparistossa jarjestelmaa ei saa sijoittaa kadun
puoleiselle sivulle. Suojelluista kohteista tulee tarvittaessa pyytaa alueellisen vastuumuseon
lausunto.

23.5 limalampopumput

limalampépumput tulee sijoittaa siten, etteivat ne heikenna kaupunkikuvaa. Niiden sijoittamisessa
ja kiinnittdmisessa on huomioitava ilmalampdépumpusta mahdollisesti aiheutuva meluvaikutus,
runkomelu ja tarina.

21



Suojelluissa kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriymparistdssa ilmaldampdpumppuja ei saa sijoittaa
kadun puoleiselle julkisivulle.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu ilmalampdpumpun sijoittaminen muihin kuin suojeltuihin
rakennuksiin.
23.6 Jatevesijarjestelmat

Rakentamislain luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuksen liittdminen vesihuoltolaitoksen tai
jatevesiosuuskunnan verkostoon.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman rakentaminen tai
muuttaminen, kun

1) kysymyksessa on ns. harmaavesijarjestelman rakentaminen, joka ei sijoitu pohjavesialueelle
tai rantavyohykkeelle

2) rakennuksessa on ns. kantovesi (rakennuksessa ei kiinteaa vesijohtoa) eli kyseessa on
vahaisten jatevesien maahan imeytys.
23.7 Julkisivuun kiinnitettavat laitteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu seuraavat toimenpiteet muualla kuin suojelluilla alueilla ja
rakennuksissa

1) antennin sijoittaminen rakennuskohteeseen tai pihamaalle

2) julkisivuun kiinnitettavan alle 2 m? kokoisen myynti-, tiedotus-, mainos- ja muun sellaisen
laitteen tai kilven asentaminen

3) ikkuna- ja ovimarkiisien seka terassien aurinko- ja sadesuojien asentaminen.

23.8 Laiturit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu yhden pienehkén laiturin rakentaminen, kun laiturin pituus on
enintdan 15 metria ja kokonaispinta-ala enintdan 30 m2. Laiturin etdisyys naapurin rajasta tulee
olla vahintdan nelja (4) metria. Vapautus koskee yksityisia seka julkisia (alle viiden luonnollisen
henkilon yhtaaikaisen kayton) laitureita.

Rakentamisluvasta vapautuminen ei poista muun lainsdadanndén mukaisia lupa-, ilmoitus- tai
selvitysvelvollisuuksia eika muiden oikeudenhaltijoiden suostumuksen tarvetta.

23.9 Kasvihuoneet ja kasvutunnelit
Luvanvaraisuudesta on vapautettu katokseen rinnastettava kasvihuone ja kasvutunneli, kun
kasvihuoneen tai kasvutunnelin rakennusala on alle 50 m?2.

23.10 Lantalat, lietesailiot ja laakasiilot

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella maatilan tilakeskuksen
alueelle sijoittuva kattamaton lantala, lietesailié ja laakasiilo, kun lantalan ja laakasiilon
rakennusala on alle 500 m? ja lietesailion tilavuus on alle 1000 m3.

Ennen rakentamishankkeeseen ryhtymista hakijan on oltava yhteydessa kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiseen sen selvittamiseksi, edellyttdakd lantalan tai lietesailion
rakentaminen ymparistdnsuojelulain mukaista luvan muuttamista tai muuta viranomaisarviota.
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23.11 Siilot ja varastointisailiot

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella maatilan tilakeskuksen
alueelle sijoittuva siilo ja varastointisailio, kun siilon tai varastointisailion tilavuus on alle 120 m? ja
kokonaiskorkeus on enintdan 15 metria.

23.12 Liikuteltavat laitteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuspaikalle sijoitettavan tavanomaista retkeily- ja
virkistyskayttdéa palvelevan liikuteltavan laitteen paikallaan pysyttdminen, kun

1) siirrettava laite on enintaan 3,5 metria korkea ja sen kokonaisala on alle 30 m?
2) julkisivujen varisavyt ja materiaalit ovat ymparist66n sopeutuvia ja hillittyja

3) paikallaan pitamisen enimmaisaika on 3 kuukautta.

23.13 Energiavarastokontti ja muuntamo

Energiavarastokontin ja muuntamon tulee sopeutua kaupunkikuvaan ja ymparistoon.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu yksittdinen kokonaisalaltaan alle 30 m? ja alle 120m3
energiavarastokontti tai muuntamo.

24 § Luvanvaraisuudesta vapautetut muut rakentamishankkeet ja
niita koskevat maaraykset

24.1 Yleismaarays

RakL 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vahaisind hankkeina pidetdan seuraavat ehdot tayttavia
rakentamiskohteita ja -toimenpiteita, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.

Taman pykalan maaraykset eivat vapauta rakentamisluvasta toimenpidetta, joka edellyttada lupaa
rakentamislain 42 §:n 3 momentin perusteella.

24.2 Asuinrakennusten terassien ja parvekkeiden lasittaminen
Luvanvaraisuudesta on vapautettu terassin ja parvekkeen lasittaminen, kun

1) lasituksesta on avattavissa vahintadan 30 % ulkoilmaan rajoittuvasta osasta
2) terassit ja parvekkeet ovat osastoituja palomaaraysten edellyttdmalla tavalla.

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia eika alueita, joita koskee
aluesuojelumerkinta.

24 .3 Savupiiput ja tulisijat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu uuden savupiipun ja tulisijan tai lammityskattilan asentaminen
olemassa olevan vastaavanlaisen tilalle, mikali ne ovat olemassa olevien maaraysten mukaisia tai
niiden asentaminen kohdistuu luvanvaraisuudesta vapautettuun uuteen rakennuskohteeseen.

24 .4 Julkisivun ja katon varisavyn ja materiaalin muutokset

Julkisivun ja katon varisavyn tulee olla alueelle ja rakennusajankohdalle ominainen.
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Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennusten julkisivun ja katon materiaalien ja varisdvyn
muutokset muualla kuin asemakaava-alueilla.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueilla rakennusten julkisivun ja katon
materiaalien ja varisavyn muutokset, kun noudatetaan kaavamaarayksia ja rakennustapaohjeita.

Huomioitava, mikali nykyinen katemateriaali ei ole kaavamaaraysten mukainen, vaihtaminen
samanlaiseksi ei ole sallittu.

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia eika alueita, joita koskee
aluesuojelumerkinta.

24 .5 Hiihtohissit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu hissin korvaaminen vastaavalla uudella hissilla.

6 RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA

25 § Yhdyskuntatekninen huolto
25.1 Vesihuolto

Asuinkiinteistda varten tulee olla kaytettavissa riittavasti laadultaan talousvedeksi soveltuvaa vetta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistd on liitettava laitoksen vesijohtoon
vesihuoltolain mukaisesti.

Kiinteiston liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen talousvesi- ja jatevesiviemariverkostoon seka
littymisvelvollisuudesta vapauttaminen maaraytyvat vesihuoltolain ja sen siirtymasaanndsten
mukaisesti.

Rakennettaessa muille alueille on rakennushankkeeseen ryhtyvan selvitettava talousveden
riittvyys ja laatu.
25.2 Jatevesien kasittely

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueelle rakennettava jatevesia tuottava kiinteisto on liitettava
vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariin vesihuoltolain mukaisesti.

Rakentamislupahakemukseen on tarvittaessa liitettdva asianmukaiset jate- ja hulevesien kasittelya
ja johtamista koskevat toteuttamissuunnitelmat.

Mikali kiinteistda ei liiteta vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariin, noudatetaan jatevesien kasittelyssa
ymparistonsuojelulakia, talousjatevesien kasittelysta vesihuoltolaitoksen viemariverkoston
ulkopuolisilla alueilla annetun voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen saannoksia,
ymparistonsuojelumaarayksia seka jatehuoltomaarayksia.

25.3 Jatehuoltomaaraykset

Jatehuolto tulee toteuttaa siten, ettei siitéa aiheudu haittaa terveydelle tai ymparistolle. Jatehuolto
on jarjestettava kiinteistokohtaisesti tai lahikiinteistdjen yhteisjarjestelyin.
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Jatteiden aluekerayspisteiden sijoittaminen edellyttda rakentamisluvan, mikali sijoittamisesta
aiheutuu vaikutuksia sitd ymparoivien alueiden kaytdlle.

Rakentamislupahakemuksessa tulee osoittaa rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten
kokoon ja kayttdtarkoitukseen suhteutetut ja riittavat tilat jatehuollon jarjestamiseen. Jatetilalle tulee
etsia turvallisin ja toimivin sijainti tontilla. Tilojen varauksessa on otettava huomioon jatteiden
lajittelun ja kuljetuksen edellyttdmat vaatimukset.

Rakennusten ja jatehuoltomaaraysten mukaisten jateastioiden valisista suojaetaisyyksista saa
poiketa vain, jos jatesuoja on palo-osastoitu ja siihen on toteutettu erillinen ilmanvaihto.
Jateastioiden sailytyspaikat on sijoitettava helposti jateautolla paastavalle paikalle ja siten, ettei
tyhjennys haittaa pihan muita toimintoja. Kiinteistdn jatteenkeraysastioiden suojaamisesta
annetaan tarkemmat ohjeet jatehuoltomaarayksissa.

Jatteitd kasiteltdessa on aina otettava huomioon myds erityisjatteiden ja vaarallisten jatteiden
kasittely.

26 § Rakentaminen pohjavesialueilla

26.1 Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estaminen

Pohjaveden suojeluun ja pintavesien pilaantumisen ehkaisemiseen on kiinnitettava erityista
huomiota pohjavesialueilla sekd vedenhankintavesistdjen valuma- alueilla rakennustoita tehtdessa.

Maata kaivettaessa pohjaveden ylimman pinnan ja maanpinnan valille on jatettava riittava
suojakerros ja tayttdja tehtdessa tayttdainesten on oltava laadultaan tayttédn soveltuvia puhtaita
maa-aineksia.

26.2 Selvitysvaatimukset

Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden
laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakentaminen tarkeilla pohjavesialueilla ja pohjaveden pysyva alentaminen edellyttda pohjaveden
hallintasuunnitelmaa ja tarkkailuohjelmaa.

26.3 Maalampokaivojen sijoittaminen pohjavesialueilla

Maalampdkaivojen sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttda vesilain mukaisen luvantarpeen
selvittamista.

27 § Pilaantunut maapera

27.1 Selvitysvaatimukset

Rakennuspaikan tai ymparoivan alueen maapera on tutkittava, jos maapera on pilaantunut tai sen
epailldaan pilaantuneen.

27.2 llmoitusvaatimus

Pilaantuneesta maa-alueesta ja sen puhdistamisesta tai puhdistuksen yhteydessa kaivetun maa-
aineksen hyodyntamisesta kaivualueella tai kasittelystd muualla on ilmoitettava Lupa- ja
valvontavirastolle.
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27.3 Maarays

Pilaantunut maapera on puhdistettava rakentamiseen soveltuvaksi ennen rakentamiseen
ryhtymista.

28 § Haitalliset yhdisteet

28.1 limoitusvaatimus

Jos rakentamiseen liittyvan suunnittelun tai rakennustydn aikana havaitaan haitallisia yhdisteita
(esim. radon ja arseeni), on siita viipymatta ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

28.2 Selvitysvaatimukset

Erityissuunnitelmissa tulee esittaa rakenteelliset ratkaisut radonin torjumiseksi ja joilla huolehditaan
siitd, ettei rakennettavien uusien ja peruskorjattavien asuin- ja tyétilojen huoneilman radonpitoisuus
ylité valtakunnallisia ohjearvoja.

28.3 Maarays

Jos maaperan puhtautta ei ole pystytty tehtyjen tutkimusten perusteella yksiselitteisesti
selvittdmaan, rakennusvalvontaviranomainen voi maarata rakennushankkeeseen ryhtyvan
varmistamaan rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelulla, ettd maaperassa
mahdollisesti olevat haitalliset yhdisteet eivat paase rakennuksen sisatiloihin.

29 § Melun ja tarinan huomioiminen

29.1 Yleiset maaraykset

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettava erityistd huomiota rakennukseen
ulkoapain tunkeutuvan melun, runkomelun seka tarinan torjuntaan rakennuksen kayttétarkoitus
huomioiden.

Rautateiden, maanteiden ja katujen laheisyydessa rakennuspaikan maaperaan liikenteesta
mahdollisesti aiheutuva tarina tai runkomelu tulee ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja
rakenteiden suunnittelussa.

Asuinrakennuksen suositeltu suojaetaisyys meluhaittojen torjumiseksi on 100 metria valta- ja
kantateiden osalta, 50 metrid seutu- ja yhdysteiden osalta, 12 metria yksityisteiden osalta ja 100
metria rautateiden osalta. Harkittaessa suojaetaisyydesta poikkeamista huomioon voidaan ottaa
maaston muodolla, rakennusten sijoittelulla ja rakenteilla saavutettava melusuojaus.

29.2 Selvitysvaatimukset
Liikenteen aiheuttamat maaperan tarinatasot tulee selvittaa tarvittaessa mittauksin.

Rakennettaessa tie-, katu- tai ratamelualueille tulee tarvittaessa ennen rakennuksen kayttéonottoa
todentaa aaneneristavyyden riittavyys melumittauksella.
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7/ LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA

30 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla
rakennuspaikoilla

30.1 Yleiset maaraykset

Rakentamisen suunnittelussa tulee huomioida puiden ja viheralueiden sailyttdminen ja lisdaminen.

Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyrittava sailyttdamaan viherpeitteisena ja vetta
lapaisevana. Viherpeitteisyyteen luetaan myds viherkatot. Rakennettaessa on pyrittava
sadilyttdmaan puut, joiden kaataminen ei ole rakentamisen kannalta valttdmatonta.

Luonnonsuojelulainsdadantda ja suojelupaatoksia tulee noudattaa myods rakentamisluvasta
vapautetuissa hankkeissa.

30.2 Pihan rakentaminen

Rakentamattomat tontin osat tulee sailyttaa ensisijaisesti mahdollisimman luonnontilaisina ja
puustoisina.

Kasiteltavat piha-alueen osat tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa vetta lapaisevin kerroksin ja
suosia niilla istutuksia ja viherrakentamista.

Istutuksissa ja viherkatoilla tulee suosia paikan kasvuolosuhteisiin sopivaa, monipuolista ja
luontaista kasvilajistoa.

Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen paalle tai niiden laheisyyteen.

30.3 Selvitysvaatimus

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan on tarvittaessa selvitettdva lupahakemuksessa, miten
uhanalaiset elidlajit otetaan huomioon rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessa.

31 § Erityismaaraykset asemakaava-alueilla

31.1 Yleiset maaraykset

Asemakaava-alueella asuinpientalotontin pinta-alasta tulee vahintdan 1/4 olla viherpeitteista ja
vettd l1apaisevaa pintamateriaalia. Viherpeitteisyyteen luetaan myos viherkatot.

31.2 Pihan rakentaminen

Asemakaavassa istutettavaksi maaratylle seka rakentamattomalle tontin osalle on istutettava tai
siind on sailytettava puita ja pensaita vahintdan 10 % tontin pinta-alasta.
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32 § Erityismaaraykset asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla

Peltoalueiden maisemaan vaikuttava rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja
metsasaarekkeiden tuntumaan. Avoimen peltoalueen kayttamista rakennuspaikkana tulee valttaa.

Rakentamisessa on pyrittava sailyttdmaan rakennuspaikan kasvillisuus, pinnanmuodot seka
erityiset kauneus- ja luonnonarvot.

33 § Erityismaaraykset ranta-alueilla

33.1 Yleiset maaraykset

Rakennuskohteiden rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, etta tontin puusto ja muu
kasvillisuus, pinnanmuodot seka luonnonarvot sailyvat mahdollisimman luonnonmukaisina.

Rakentamislupaa edellyttdvan rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etadisyyden rantaviivasta
tulee olla sellainen, etta rantamaiseman luonnonmukaisuus sailyy.

33.2 Pihan rakentaminen

Rakennuspaikalla tulee puusto paaosin sailyttda ja vain harventaminen on sallittua 10 metrin
etaisyydella rantaviivasta tai rantaviivan valittdmassa laheisyydessa.

34 § Arvokkaat luontoalueet

Rakentamisessa ja piha-aluetta suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettava korostettua
huomiota luonnonarvojen sailyttamiseen rakennuspaikalla.

35 § Lintuturvallinen rakentaminen

Rakennuskohteen ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden kuten lasikaiteiden ja -seinien koko, sijoitus,
pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja muut ratkaisut seka rakennuskohteen valaistus on pyrittava
suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, etteivat ne ohjaa lintuja térmaamaan laseihin.

8 PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN

36 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen

36.1 Yleiset maaraykset

Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, etta siita tulee tontin tai
rakennuspaikan kayttétarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttdkelpoinen, terveellinen, turvallinen
ja viihtyisa.

36.2 Korjausrakentamista koskeva erityismaarays

Olemassa olevan pihamaan kayttdkelpoisuutta ja viihtyisyytta tulisi mahdollisuuksien mukaan
parantaa toteutettavien rakentamistoimenpiteiden yhteydessa esimerkiksi autopaikka-alueiden,
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puiden ja istutuksien, leikki- ja oleskelualueiden ja piharakennelmien osalta sekd parantamalla
piha-alueen esteettomyytta.

37 § Piha-alueen korkeusasema

Piha-alueen korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ja suunnitellun ymparistdn
korkeusasemiin siten, etta se sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden ympardivien
alueiden korkeusasemaan ja etta rakentamisella estetdan hulevesien valuminen tontin rajan yli.

38 § Pengerrykset ja tukimuuri

Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesti toteutettava pengertamalla ja toissijaisesti
tukimuureilla.

Pengertamista tontin rajalla ei saa tehda jyrkemmaksi kuin 1:2. Pengerrykset tulee sopeuttaa
ymparistoon esim. istutuksin.

39 § Ajoneuvoliittyma ja liikennejarjestelyt seka pelastustie

39.1 Ajoneuvoliittyma

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden (1) kadulle tai tielle johtavan ajoneuvoliittyman.

Erityisesta syysta rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakennettavaksi useamman
ajoneuvoliittyman, mikali se tontin tai rakennuspaikan kaytén kannalta on perusteltua.

Ajoneuvoliittymassa on oltava riittdva esteeton ndkemaalue.

Asemakaava-alueilla ajoneuvoliittyman leveys pientaloalueilla saa olla enintdan 6 metria ja muilla

alueilla enintdan 8 metria. Ajoliittyman pituuskaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 1:10.

Maantiehen liittymiseen tarvittava lupa ja muu tienpitoviranomaisen menettely maaraytyvat
likennejarjestelmasta ja maanteista annetun lain mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen
ratkaisu ei korvaa tienpitoviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa ratkaisua.

39.2 Liikennejarjestelyjen turvallisuus

Tontin ajoneuvoliikenne ja esteettémat kulkuvaylat on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei
niistd aiheudu vaaraa tai haittaa asukkaille, ymparistolle tai yleiselle liikenteelle.

Tontin autopaikat ja pihajarjestelyt tulee toteuttaa siten, etta autoilla on kdantymismahdollisuus
oman tontin alueella, jotta kadun tai tien liikenneturvallisuus ei vaarantuisi.

39.3 Pelastustie
Halytysajoneuvoilla tulee olla paasy riittdvan Iahelle rakennusta ja sen sisdankaynteja.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa paasy kolmikerroksisen tai sitd korkeamman
rakennuksen lahelle siten, etta pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

Pelastustielle tontin sisdantulon yhteyteen on sijoitettava pelastustietad osoittava kilpi.
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Pelastustien leveys tulee olla vahintaan 3,5 metria ja vapaan ajokorkeuden vahintaan 4,5 metria.

40 § Autopaikat

40.1 Moottoriajoneuvot ja sahkoiset liikkumisvalineet

Ellei asemakaavassa tai rakentamismaarayksissa ole toisin maaratty, tontille tulee rakentaa
vahintédan yksi autopaikka yhté asuntoa kohden. Autopaikoista vahintdan 10 % on nimettava
vieraspysakointipaikoiksi.

Tontilta tulee uudis- ja muutosrakentamisen yhteydessa varata riittavasti tilaa myos sahkoéautojen
tai muiden sahkoisten liikkumisvalineiden latauspisteille voimassa olevan lainsaadannon
mukaisesti.

Asuinkerros- ja rivitalotonteille on rakennettava yksi (1) autopaikka jokaista alkavaa 30 paikkaa
kohden liikkumis- ja toimimisesteisille kayttgjille ja ne tulee sijoittaa niiden kaytettdvyyden kannalta
tarkoituksenmukaisesti ja merkita erillisin tunnuksin. Nailtéd autopaikoilta on oltava liikkumis- ja
toimimisesteisille soveltuva kulkuvayla rakennukseen ja sita palveleviin tiloihin.

41 § Jatehuoltotilat
41.1 Jatehuolto

Jatteen keraysvalineet, jatetilat (sis. jatekatokset, jateaitaukset ja jatehuoneet) ja kompostorit tai
kompostit eivat saa rumentaa ymparistéa.

Keraysvalineita, jatekatoksia ja -aitauksia seka kompostoreita ei saa sijoittaa tonttiliittyman
nakemaalueelle.

Keraysvalineet, jatekatokset ja -aitaukset tulee sijoittaa paloturvallisuus huomioiden.

42 § Tontin lumen varastointi

Tontilta on varattava tontin lumien varastoinnille riittavasti tilaa ja se on jarjestettava siten, ettei siita
aiheudu huomattavaa haittaa naapureille eika yleisen alueen kaytolle.

43 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet

Tontille on rakennettava hulevesien ja perustusten kuivatusvesijarjestelma, josta vedet imeytetaan
kokonaan tai osittain omalla tontilla, mikali maaperaolosuhteet sen sallivat ja jollei siitd aiheudu
alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeyteta tontilla, on johdettava tarvittaessa
viivyttamalla yleiseen hulevesijarjestelmaan. Viivytys on toteutettava ensisijaisesti luontopohjaisina
ratkaisuina kuten painanteina, viivytysaltaina tai vastaavina, ja toissijaisesti maanalaisena
viivytysratkaisuna. Kiinteiston rajoittuessa jarveen tai jokeen puhtaat hulevedet ja perustusten
kuivatusvedet voidaan johtaa suoraan niihin. Jos hulevesia johdetaan suoraan vesistdon,
purkuvirtaus ei saa aiheuttaa rannan eroosiota tai saostumista.
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Mikali hulevedet johdetaan yleiseen hulevesijarjestelmaan, on siihen saatava jarjestelman haltijan
suostumus.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakentamislupahakemukseen on
pyydettdessa liitettdva selvitys hulevesijarjestelman rakentamisesta tai olemassa olevasta
jarjestelmasta, sen riittavyydesta, toimivuudesta sekd kunnossapidosta.

Avo-ojia ei saa tayttaa, ellei selvitetad ojan tayttdmisen vaikutuksia oman tontin ja naapuritonttien
hulevesien johtamiselle ja haittojen syntymista ehkaista.

Lahtdkohtaisesti maankayton jate- ja hulevesia ei saa johtaa maanteiden kuivatusjarjestelmiin.

9 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN

44 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Purkamisluvan ja purkamisilmoituksen tarpeesta saadetaan rakentamislain 55 §:ssa.

44 1 Yleismaarays

Rakennuksen osittaisessa purkamisessa ja korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen
ominaispiirteet eika toimenpide saa harkitsemattomasti johtaa rakennuksen alkuperaisesta tyylista
poikkeavaan lopputulokseen.

44.2 Selvitysvaatimukset

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan on hakiessaan rakentamis- tai purkamislupaa tai tehdessaan
purkamisilmoituksen esitettdva purkumateriaali- ja rakennusjateselvitys, josta on kaytava ilmi arviot
rakennus- tai purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien maarista. Selvitysta ei kuitenkaan
edellytetd hankkeissa, joissa purkumateriaalien maara on vahainen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisesta syysta rakennuksen purkamisen sisaltavaa
rakentamislupahakemusta tai erillistd purkamislupahakemusta kasitellessaan edellyttaa, etta hakija
toimittaa selvityksen rakennuksen ja sen sisatilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lisaksi edellyttdd muun muassa haitta-ainekartoitusta seka
purkamissuunnitelmaa kohteen koon mukaan.

44.3 Purkamistyon toteuttaminen
Purkamistydsta ei saa aiheutua haitallisia melu-, pdly- tai muita vastaavia vaikutuksia ymparistolle.

Purkamistydssa tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita. Rakennuksen osien uudelleenkaytt6a
rakennuspaikalla tulee priorisoida suhteessa kierratykseen.

Purkamishankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava, ettd purkumateriaali- ja
rakennusjateselvityksessa edellytetyt tiedot ilmoitetaan Suomen ymparistokeskuksen yllapitdamaan
tietokantaan (RAPU-rekisteri).

44 .4 Tontin siistiminen purkamisen jalkeen

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta valittémasti rakennuksen tai sen osan purkamisen
jalkeen, tontti on viivytyksetta siistittava purkamisen jaljilta.
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10 YLEISET ALUEET JA JULKINEN KAUPUNKITILA

45 § Puistot ja muut virkistysalueet, rannat ja laiturit

45.1 Puistot ja muut virkistysalueet

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmien, laitosten
ja muiden rakenteiden julkisivupintojen, puistokaytavien ja -aukioiden pinnoitteiden seka
hulevesien hallintajarjestelmien on sovelluttava kunkin puiston tai muun vastaavan virkistysalueen
luonteeseen.

45.2 Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit

Julkisen kaupunkitilan rantaan sijoitettavien laiturien, aallonmurtajien ja muiden vastaavien
rakennelmien tulee soveltua kunkin alueen kaupunkikuvaan ja rantamaisemaan.

Julkisen kaupunkitilan laiturien tulee olla esteettomia ja soveltua eri vaestéryhmille.
46 § Julkisen kaupunkitilan rakennuskohteet

46.1 Puistot ja muut virkistysalueet

Kunnan hallitsemalla katualueella tai muulla yleisella alueella suoritettavaan kaivamiseen seka
johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen seka alueen kayttamiseen on haettava kunnalta
katu- ja muiden yleisten alueiden lupaa. Lupahakemukseen on liitettdva suunnitelma kaivutydn
suorittamisesta, kuten tyémaa-alueen merkitsemisesta ja mahdollisesta aitaamisesta, ajoneuvo- ja
jalankulkuliikenteen jarjestamisesta, melu- ja pdlyhaittojen rajoittamisesta sekd mahdollisesti
pilaantuneiden maiden kasittelysta ja alueen pikaisesta kuntoon saattamisesta.

Toreille, puisto- ja virkistysalueille rakennuskohteet on pyrittava sijoittamaan siten, etteivat ne
haittaa alueiden kayttda ja kunnossapitoa tai niiden saavutettavuutta.

46.2 Alueelliset jatteiden kerayspisteet

Julkiseen kaupunkitilaan voidaan sijoittaa alueellisia jatteiden kerailypisteita, kun sijoittaminen
perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan, hyvaksyttyyn puisto- tai muun yleisen alueen
suunnitelmaan tai se on muutoin alueelle soveltuvaa.

46.3 Tapahtumien jarjestaminen

Erilaisten tapahtumien jarjestamista varten voidaan julkiseen ulkotilaan pystyttaa
tapahtumarakenteita ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, jos ne ovat pystytettyina
paikallaan ja kaytossa enintdan kolme (3) kuukautta.

Tilapaisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta, paloturvallisuudesta ja
rakenteellisesta kantavuudesta vastaa tapahtumanjarjestaja. Tapahtumanjarjestajan on lisaksi
huolehdittava turvallisuus-, jatehuolto- ja kdymalajarjestelyista, hairitsevan melun ehkaisysta seka
paikan siistimisesta ja mahdollisista korjaustdista tapahtuman jalkeen.

Hairitsevaa melua tai tarinda aiheuttavasta yleisétilaisuudesta tai muusta tapahtumasta tulee tehda
ymparistonsuojelulain mukainen ilmoitus ymparistonsuojeluviranomaiselle.
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Tapahtuman jarjestdmiseen tarvitaan aina maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut mahdollisesti
tarvittavat luvat. Kunnan/kaupungin omistamilla kiinteistdilla ja alueilla tulee hakea katu- ja muiden
yleisten alueiden lupaa.

11 RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

47 § Tyomaan perustaminen, kaytto ja siistiminen

47.1 limoitusajankohta

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle rakentamislain
109 §:n mukaisista rakentamista valmistelevista toimenpiteista viimeistaan kaksi (2) viikkoa ennen
téiden aloittamista.

47.2 Tydmaan perustaminen ja aitaaminen

Tybmaa on tarvittaessa aitaamalla erotettava ymparistdstaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus.

Tybmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja varin on sovelluttava ymparistéén.

47.3 Sailytettava puusto

Tydmaalla sailytettavaksi tarkoitettu puusto on suojattava asianmukaisesti tyon ajaksi.

47.4 Tyomaan siisteys
Tybmaa on pidettava hyvassa ja siistissa jarjestyksessa.

TyOdmaalla materiaalit on sailytettdva suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttamalla tavalla.

47.5 Tydmaasta aiheutuvien haittojen vahentaminen ja torjuminen
Tybmaata on hoidettava niin, ettei siitd aiheudu henkilé- ja omaisuusvahinkoja, liikkenne- ja muita
hairidita tai kohtuutonta muuta haittaa ymparistélle.

Kaikissa tdissa ja toimissa on estettava hairitsevan polyn, kaivumaiden, lietteen, savun, hajun ja
muiden haitallisten aineiden levidminen ymparistdon. Poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden
varastointi tydmaalla on jarjestettava siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu ymparist66n
ja maaperaan.

Tybmaalta ei saa johtaa vesistdon tai ojaan kiintoainetta tai lietetta tai haitallisia aineita sisaltavia
hule- tai kuivatusvesia. Tydmaavesien kasittelyssa ja johtamisessa tulee noudattaa
vesihuoltolaitoksen/infra-palveluiden/ymparistonsuojelun maarayksia.

47.6 Tydmaan jatehuolto

Tybmaan jatehuollon on oltava suunnitelmallista. Tydmaalla on oltava tydmaan kokoon
suhteutetut, riittavat tilat jatehuollon jarjestamiseen.

47.7 Tyomaan siistiminen toiden paatyttya

Tyo6n valmistumisen jalkeen tilapaiset tydmaarakennukset, tydmaa-aidat ja vastaavat
tydmaarakenteet on poistettava viipymatta ja tydmaa-alue on siistittava.
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12 RAKENNUSKOHTEEN JA YMPARISTON YLLAPITO

48 § Rakennuskohteen ja sen ympariston hoitaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa jarjestaa kaupunginosa- tai aluekohtaisia
tarkastuksia rakennetun ympariston valvomiseksi. Tarkastuksen yhteydessa havaitut puutteet
kirjataan ja ryhdytaan asian vaatimiin toimenpiteisiin.

49 § TyOajoneuvojen ja laitteiden sailyttaminen rakennuspaikalla

Tybajoneuvojen, tydkoneiden, laitteiden ja tavaroiden sailyttdmisessa on noudatettava voimassa
olevaa kaavaa, rakennuspaikan luvanmukaista kayttotarkoitusta ja muuta soveltuvaa saantelya.

Pienehkdjen veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaavien kulkuneuvojen
kausiluonteinen sailyttdminen tontilla on sallittua.

Asemakaava-alueiden asuinrakennuspaikoilla em. sailyttdminen ei saa pienentaa luvassa
istutettavaksi osoitettuja alueita, leikkipaikkoja, oleskelualueita tai muita asumisviihtyvyyteen
vaikuttavia alueita.

50 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet

Rakentamattomia tontteja tulee hoitaa siten, ettd ne eivat rumenna kaupunki- ja ymparistkuvaa.
Niitd ei saa kayttaa varastointiin tai ajoneuvojen sailytykseen tai pysakointiin asemakaavan
vastaisesti.

13 ERINAISET MAARAYKSET JA LIITTEET

51 § Rakennusjarjestyksen maaraysten valvonta

Taman rakennusjarjestyksen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle tai sille
viranomaiselle, jolla asiassa on toimivalta. Kaupungin viranomaiset toimivat yhteistyossa, mikali
rakennusjarjestyksen mukaisten tehtavien hoitaminen vaikuttaa toisen viranomaisen tehtaviin.

Rakennustydn aikana rakennusvalvontaviranomaisen tehtavana on yleisen edun kannalta ja
viranomaisen paattamissa tydvaiheissa ja laajuudessa valvoa rakentamista hyvan lopputuloksen
kannalta merkittavien seikkojen osalta. Lisdksi sattumanvaraisin menettelyin voidaan valvoa, etta
rakennustyodn vastuulliset tahot tayttavat velvollisuutensa.

52 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen

Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin
mita tassa rakennusjarjestyksessa on maaratty tontista.
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53 § Poikkeamisen myontaminen

Taman rakennusjarjestyksen maarayksista voidaan myontaa poikkeamisia siten kuin
rakentamislaissa on saadetty. Toimivallasta maaratdan kunnan hallintosdannossa.

54 § Rakennusjarjestyksen voimaantulo

Tama rakennusjarjestys tulee voimaan 1.1.2027.

Rakennusjarjestys maarataan tulemaan voimaan muutoksenhausta huolimatta niilta osin, joita
muutoksenhaku ei koske.

Talla rakennusjarjestyksella kumotaan Sonkajarven kunnanvaltuuston 23.9.2019 § 35 hyvaksyma
ja 1.1.2020 voimaan tullut rakennusjarjestys.
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